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1. Az anyag és a gyártó meghatározása
Bechtofix PLUS

Kereskedelmi forgalomban a neve                                Bechtofix PLUS

Felhasználható: Fertőtlenítő kendő különböző felületek tisztítására és fertőtlenítésére.

A gyártó/szállító adatai:

Alfred Becht Kft

Postafiók 1145 77601 Offenburg – Németország

Carl – Zeiss u.16 Németország 77656 Offenburg

Telefon: 0781/60586-0  Fax: 0781/60586-40

Telefonszám vészhelyzet esetére: 0781/60586-0

Forgalmazó

DSD Dental Sopron Depo

Csengery u. 48c

HU-9400 Sopron

Tel. 99 312844

Fax. 99 313966

dsd@donaudentdsd.hu
2. Összetétel/Adatok az összetevőkről

Veszélyes anyagok /CAS/EINECS/ Tartalom(%) / Jelölés/ R-jelölés

Ethanol/64-17-5/200-578-6/15-30%/F/R11

1-Propanol/71-23-8/200-746-9/5-15%/F,Xi/R11-41-67

Benzyl alkyl(C12-C18)dimethyl-

ammonium-chloride/68391-01-5/269-919-4/<5%/C,N/R22-34-50

N,N-Didecyl-N,N-dimethyl-

ammoniumchlorid/7173-51-5/230-525-2/<5%/C/R22-34

Alkyl(C12-C18)[(ethylphenyl)

methyl]dimethylammoniumchlorid/68956-79-6/273-318-2/<5%/C,N/R22-34-50

2-Propanol/67-63-0/200-661-7/<5%/Xi,F/R11-36-67



3. Lehetséges veszélyek

A veszélyfokozat  jelölése:                  Xi     izgató, ingerlő hatású

Különösen veszélyes az emberre és környezetére:

R 10   Gyúlékony

R41    Komoly szemsérülést okozhat

R67    A gőzök aluszékonyságot és kábulatot okozhatnak.

4. Elsősegély 

Belégzés után:

Azonnal menjen friss levegőre és panasz esetén forduljon orvoshoz.

Eszméletvesztés esetén szállítás stabil oldalfekvésben.

Bőrrel való érintkezés után:

Bő vízzel és szappannal mossa le a szennyezett bőrfelületet. Tartós bőrirritáció esetén forduljon orvoshoz.

Szemmel való érintkezés után:

 Folyó vízzel mossa ki  nyitott állapotban a szemét és konzultáljon orvossal tartós panaszok esetén.

5. Tűzoltással kapcsolatos lépések

- Megfelelő oltóanyagok biztosítása: por vagy vízsugár, széndioxid, nagyobb tűz           esetében alkoholálló hab.

- Különös veszélyek a termék elkészítése során, égéstermékek vagy keletkező            gázok esetén:

  Átforrósodás vagy tűz esetén képződhetnek mérges gázok.

- Tűzoltáskor használatos védőfelszerelés:

  Ne lélegezze be a keletkező mérges gázokat, ezért használjon speciális                    légzőkészüléket.

- További figyelmeztetések: 

  A tűz által veszélyeztetett tárló edényeket vízsugárral kell hűteni.

  Az égéstermékeket és az oltáshoz használt vizet a hatósági előírásoknak                  megfelelően kell eltávolítani a helyszínről.

6. Lépések arra az esetre, ha az anyag véletlenül a környezetbe kiszabadul

Személyekkel összefüggő elővigyázatossági lépések

Kerülje a termék bőrrel ill. szemmel való érintkezését.

Szellőztessen gyakran.

Tartsa távol a terméket tűzforrástól.

Környezetvédelmi lépések

Ne kerüljön a termék a lefolyóba, ill. a szennyvízelvezető rendszerbe. 

A kendővel való tisztítás során szellőztessen.

7. Kezelés és tárolás

Kezelés: 

Az előírásoknak megfelelő használat mellett nem szükséges különösebb kezelési útmutatás.

Tárolás:

Tárlóhelységgel és tárolóval szembeni követelmények: 

· a tárló edény legyen műanyag

· Mással való közös tárolási rendelkezés nem szükséges.

· A tárlót zárja le szorosan.

8. Az anyagnak való kitettség és személyi védelem

További információ a műszaki rendszerek tervezéséről: Nincsenek további adatok, lsd. 7. pont.

Az összetevők határértékekkel, amelyek ellenőrzést igényelnek a munkahelyen:

Összetevő                                            Érték

67-63-02-Propanol                             BAT (D) 50 mg/l

                                                           MAK (D) 500mg/m3, 200ml/m3

                                                           MAK(TRGS 900) (D) : 500 mg/m3,200 ml/m3 Y,(DFG)

Személyi védőfelszerelés:

Általános védő- ill. higiénia előírások:

Tartsa távol a terméket élelmiszerektől, italoktól. A munka közti szünetekben mosson kezet. Kerülje a termék bőrrel ill. szemmel való érintkezését.

A kéz védelmében viseljen védőkesztyűt.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 

Megjelenés:                                                                              folyadék

Szín:                                                                                          áttetsző

Szag:                                                                                         szappanszerű

PH-érték                                                                                    ca. 8,5 (20  Celsiusfokon)

Olvadáspont                                                                             
Gyulladás                                                                                 28 fokon

Öngyulladás                                                                          

Robbanásveszély                                                                    nem robbanásveszélyes

Sűrűség                                                                                   0,985g/cm3

Vízben való oldhatóság                                                          tökéletesen oldható

Viszkozitás                                                                              dinamikus 13 mPas (23                                                                                                   fokon)

10.Stabilitás és reakcióképesség

Nincs lebomlás hő hatására a rendeltetésnek megfelelő tárolás és kezelés esetén.

Nincsenek veszélyes reakciók és nincsenek veszélyes bomlástermékek a rendeltetésnek megfelelő tárolás és kezelés esetén.

11. Toxikológiai információ

Akut mérgezés nincs.

Bőr- és szemirritáció lehetséges. Komoly szemkárosodást okozhat.

Érzékenységet nem vált ki.

Az EU besorolása szerint irritáló és gyúlékony termék.

12. Ökológiai információ

Általános információk:

Vízszennyezési osztálya – 2 (kettes). Nem kerülhet a vízellátó rendszerbe ill. higítás nélkül a szennyvízcsatornába.

UBA-szám: 2169-0008

13. Megsemmisítési javaslat  

A termék és a szennyezett csomagolóanyag megsemmisítését is a hatósági előírásoknak megfelelően kell végrehajtani.

14. Szállítási információ

Közúti szállítás ADR/RID és GGVS/GGVE (határátlépéssel/belföldön)

ADR/RID osztályozása: 4.1

UN-száma: 3175

Csomagolási osztálya: II

EMS-száma: F-A, S-I

Veszélyfokozata: 4.1

A termék jelölése: 3175 szilárd anyag, ami gyúlékony, folyékony anyagokat tartalmaz, N.A.G. (etanol/etilalkohol)

Tengeri szállítás IMDG/GGVSee

IMDG osztályozása: 4.1

UN-száma: 3175

Csomagolási osztálya: II

EMS-száma: F-A, S-I

Helyes technikai név: 3175 SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (etanol/etilalkohol)

Légi szállítás ICAO-IATA és IATA-DGR

ICAO-IATA oszályozása: 4.1

UN-/ID száma:3175

Csomagolási osztálya: II

Helyes technikai név: 3175 SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (etanol/etilalkohol)

15. Szabályozások

Az EU irányelvek szerinti jelölések

A terméket az EU direktívákkal/GefStoffVval egyetértésben osztályozták és jelölték meg.

A veszélyek jelölése:   Xi  izgató, ingerlő hatású
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Tartalmaz:

 R-jelölés:   

R10   Gyúlékony

R41    Komoly szemsérülést okozhat

R67    A gőzök aluszékonyságot és kábulatot okozhatnak.

S-jelölés:     

                    S-1/2     Gyermekektől tartsa távol.

                    S-3        Tartsa hűvös helyen.

                    S-7/9     A tárló edényeket szorosan lezárva jól szellőző helyen tartsa.

                    S-14      Tartsa távol tűzforrástól.  

                    S 23      A termék gőzeit ne lélegezze be.

                    S 24/25 Kerülje a termék szemmel ill. bőrrel való érintkezését.

                    S 26      Ha a szembe kerül alaposan mossa ki vízzel a szemét és                                           konzultáljon  orvossal.                     

                    S28      A bőrrel való érintkezés után a szennyezett ruháját azonnal                                        vegye le és     

                                 mossa meg a bőrét alaposan szappannal.

                   S 35      A termékből származó hulladékot és tartó dobozt biztonságos                                     helyre  tegye.

                S36/37     A munkája során viseljen az előírásnak megfelelő                                                       védőruhát,védőkesztyűt, 

                    S39      és védőszemüveget vagy maszkot.

                    S 40    A padlót és a beszennyezett tárgyakat mossa le tiszta vízzel.

                    S 43    Oltóanyagnak használjon port vagy vízsugarat.

                    S 46    Ha lenyelné a terméket azonnal forduljon orvoshoz és mutassa                                  meg a címkét.

                    S 59   Az újrafelhasználásról tájékozódjon az előállítótól ill. a szállítótól.

                    S 64   A termék lenyelése esetén mossa ki a balesetes személy száját                                 vízzel,  amennyiben nem veszítette el az eszméletét.

Vízszennyezési osztályozása: 2 – vízszennyező

16. További információ

A fenti információkról úgy hisszük, hogy helyesek és a legjobb tudásunknak megfelelnek. Azonban a forgalmazó cég nem vállalja magára a felelősséget ezen információk pontosságával és teljességével kapcsolatban. A felhasználók egyéni felelőssége, hogy figyelembe vegyék a termékkel kapcsolatos rendelkezéseket.

*Relatív R-jelölések:  

                    R 10        Gyúlékony

                    R 11        Könnyen gyúlékony.

                    R 22        Egészségre káros, ha lenyelik.

                    R 34        Maró hatású.


                    R 36        Irritálja a szemet.

                    R 41        Komoly szemsérülést okozhat.

                    R 50        Nagyon mérgező a vízben levő élőlényekre.

                    R 67        A gőzök aluszékonyságot és kábulatot okozhatnak.

FORGALMAZZA:

DENTAL SOPRON DEPO KFT

9400. SOPRON, CSENGERY U. 48/A

Bechtofix PLUS
      Edition 1: 07.07.05 – Printing Date: 09.08.05
Page 1/7

