Champion Photochemistry

BIZTONSÁGI ADATLAP

1.) MEGNEVEZÉS

Terméknév:

RTU röntgenfilm-hívó

Champion termék kódszáma:
120213

Kiszerelés:


2 x 5 literes kiszerelés 

Gyártó:


CHAMPION NEMZETKÖZI FOTÓKÉMIAI KFT.




Hubert Road, Brentwood




Essex CM14QQ




United Kingdom

Telefonszám:

+ 44 (0) 1277 263646 

Fax:


+ 44 (0) 1277 260832 (Technikai szolgáltatás)

Forgalmazó:

SCARBANTIA Kereskedelmi és Szolgáltató Rt.




9400 Sopron, Bem u. 3.

Telefon:


+ 36 99 505 307

Fax:


+ 36 99 322 475

Importáló:


SCARBANTIA Kereskedelmi és Szolgáltató Rt.




9400 Sopron, Bem u. 3.




Tel.: 36 99 505 - 307; Fax: 36 99 322 - 475

________________________________________________________________________________

2.) TARTALOM / INFORMÁCIÓ AZ ALKOTÓELEMEKRŐL

Termékleírás:

Előre elkészített fogászati filmhívó automatikus kidolgozó gépekhez. Fő összetevői: ammónium-tioszulfát, nátrium-biszulfit és ecetsav (<2%).

________________________________________________________________________________

3.) VESZÉLY MEGHATÁROZÁSOK

Egészségkárosító kockázatok:

Nem minősül veszélyesnek, bár a kis mennyiségben fejlődő kéndioxid- és ecetsav-gáz légzőszervi irritációt okozhat az asztmás és más ismert légzőszervi megbetegedésben szenvedő személyeknek. 

Biztonságtechnikai kockázatok:

Röntgenfilm-hívóval érintkezve maró gáz szabadulhat fel (ammónia). Savval érintkezve mérgező gázok szabadulnak fel (kéndioxid, hidrogénszulfid). 

Környezetkárosító kockázatok:

Vízi környezetbe kerülve az oxigén gyors kiürülését eredményezi.

________________________________________________________________________________

4.) ELSŐSEGÉNY NYÚJTÁS 

Ha szembe kerül:

Azonnal öblítse ki szemét szemmosó oldattal vagy tiszta vízzel mossa 15 percig a szemhéjakat széthúzva. Ha irritáció lép fel, orvosi vizsgálat szükséges. 

Belégzés esetén:

A termék belégzése nem valószínű. Ha mégis megtörténik, menjen friss levegőre és forduljon orvoshoz, ha tünetek lépnek fel. 

Bőrfelülettel való érintkezéskor:

Távolítson el minden szennyezett ruhadarabot. Alaposan mossa le a bőrfelületet hideg vízzel, majd egy semleges lemosóval, aztán ismét vízzel. A szennyezett ruhadarabokat alaposan mossa ki mielőtt újra felvenné. Ha az irritáció továbbra sem enyhül, orvosi vizsgálat szükséges. 

Ha szájba jut:

Öblítse ki a száját vízzel és igyon meg kb. 2 pohár vizet. Ne erőltesse a hányást. Keressen fel egy szakorvost. 

BÁRMELYIK ESETBEN, HA BIZONYTALAN, VAGY A TÜNETEK NEM ENYHÜLNEK, FORDULJON OROVOSHOZ. MUTASSA MEG NEKI A TERMÉK LEÍRÁSÁT ÉS EZT A BIZTONSÁGI ADATLAPOT. 

________________________________________________________________________________

5.) TŰZOLTÁSI  INTÉZKEDÉSEK

A termék nem minősül gyúlékony anyagnak. Nagy tűz esetén veszélyes égéstermékek keletkezhetnek, többek között kéndioxid és ammónia. 

Tűzoltó anyag:

A környező tűz oltására alkalmas.

Védőfelszerelés:

Önálló légzőkészülék.

6.) BALESET ELHÁRÍTÁS

Személyvédelem:

A vegyszer kiömlése esetén a 8. fejezetben részletezett személyvédelmet kell alkalmazni. Biztosítani kell, hogy a kiömlés területe jól kiszellőzzön.

Környezetre vonatkozó óvintézkedés:

Előzze meg, hogy a kiömlött folyadék a csatornába kerüljön. Ehhez jó nedvszívóképességű semleges anyagra van szükség (pl. Száraz homok vagy föld), majd az így keletkezett hulladékot szállíttassa el egy engedéllyel rendelkező szemétszállítóval.

Feltakarítás:

Miután összegyűjtötte a kiömlött folyadék nagy részét, alaposan mossa fel a területet és vízzel öblítse le.

________________________________________________________________________________

7.) KEZELÉS ÉS RAKTÁROZÁS 

Kezelés:

Vigyázni kell arra, hogy a termék ne kerüljön szembe, bőrfelületre vagy ruhára. Biztosítani kell a munkaterület megfelelő szellőzését. Semleges (nem lúgos) kéztisztító szer rendszeres használatával csökkenthető a káros bőrreakciók veszélye. 

Raktározás:

A terméket száraz és jól szellőző helyen közepes hőmérsékleten kell tárolni az eredeti tartályokban. Használat után gondosan zárja vissza a tartályokat. 

________________________________________________________________________________

8.) VESZÉLYEZTETETTSÉG / SZEMÉLYVÉDELEM

Használat közben kis mennyiségű kéndioxid gáz szabadulhat fel. 

Foglalkozással kapcsolatos veszélyeztetettségi határértékek az Egyesült Királyságban:

STEL (15 perc) kéndioxid 

13 mg m-3 

TWA (8 óra) kéndioxid


  5 mg m-3 

Műszaki előírás:

A munkavégzés egész területén jó szellőzést kell biztosítani vagy helyi elszívást kell alkalmazni.

A légzőszervek védelme:

Nincs előírva. 

A bőr védelme:

A koncentrátumok kezelésekor vízhatlan kesztyűt és a veszélyeztetettségnek megfelelő ruházatot kell viselni.

A szem védelme:

Alapszintű védelem biztosítása érdekében viseljen oldalellenzővel ellátott védőszemüveget. A munkaterületen mindig legyen kéznél néhány üveg szemmosó.

________________________________________________________________________________

9.) FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Megjelenési forma:

Nagyon halvány sárga folyadék 

Szag:

Nagyon enyhén kéndioxid szagú

pH 20 °C-on:

4,5


Súly/ml 20 °C-on:

1,10


Fagypont:

< 0 °C


Gyúlékonyság:

Nem gyúlékony


Vízben oldhatóság:

Teljesen oldható 


________________________________________________________________________________

10. ) STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG 

Stabilitás:

A javasolt tárolási feltételek mellett megőrzi állapotát.

Kerülendő anyagok:

Vigyázzon arra, hogy a termék ne érintkezzen erős savakkal és oxidálószerekkel. A termék nem érintkezhet röntgenfilm-rögzítővel (a rögzítőszerből ammónia szabadulhat fel).

Veszélyes bomlástermékek:

Veszélyes bomlástermékek nincsenek, ha a terméket előírásszerűen használják. 

________________________________________________________________________________

11.) TOXIKOLÓGIAI JELLEMZŐK

Szemel való érintkezés esetén:

Irritációt okozhat. 

Bőrrel való érintkezés esetén:

Ha hosszú ideig vagy többszöri alkalommal bőrfelülettel érintkezik, akkor irritációt okozhat.   

Szájba jutás esetén:

Toxikus hatása nem számottevő. Irritációt okozhat a szájban, az emésztőszervekben és a bélrendszerben.

Belégzés esetén (gőz): 

Irritációt okozhat. Légzési panaszokat okozhat asztmás vagy más ismert légzési megbetegedésben szenvedő személyeknek. 

________________________________________________________________________________

12.) ÖKOLÓGIAI JELLEMZŐK

A következő összefoglaló a várható környezeti hatásokról szól, mely az alapösszetevők ismert adatain és a munkafolyamat fizikai-kémiai tulajdonságain alapul. 

Vízi környezetben a mérsékelt biokémiai oxigénigény és a magas pH-érték az oxigén gyors kiürüléséhez és a lúgos kémhatás növekedéséhez vezet és ebből kifolyólag helyi ártalom éri  a növényi és állati szervezeteket. A rövid ideig tartó káros hatásokat gyorsan csökkenti a hígulás, az oxidáció és a fotokémiai bomlás és nagyon kicsi a valószínűsége annak, hogy a termék káros formában hosszú ideig fennmarad. 

A fenti tulajdonságok miatt óvintézkedésekre van szükség annak megakadályozására, hogy a termék vagy a munkaoldat a természetbe kerüljön (lásd 13. fejezet)

________________________________________________________________________________

13.) HULLADÉKELTAKARÍTÁS

Fölösleges termékek és a munkaoldat:

Az elszállítás az éppen aktuális helyi és nemzeti törvények szerint kell hogy történjen, amit csakis engedéllyel rendelkező hulladékgyűjtő cég végezhet. Se a koncentrátumot, se a munka oldatot ne engedje csatornába vagy vízlefolyóba. A használt oldatban jelentékeny mennyiségű ezüst lesz jelen, amit a végső elszállítás előtt vissza kell nyerni. 

Műanyag tartályok:

Jó alaposan öblítse ki a tartályt vízzel, majd szilárd hulladék formájában szabaduljon meg tőle, vagy hasznosítsa újra, ha lehetséges.

Kartondobozok:

Hasznosítsa újra, vagy szilárd hulladékként kezelje.

14.) SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Szállítás tekintetében nem minősül veszélyes anyagnak

15.) SZABÁLYOZÁSI TUDNIVALÓK

Nem minősül veszélyesnek.

________________________________________________________________________________

16.) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

A fent említett információk nem jogosítják fel a felhasználót arra, hogy saját maga becsülje fel a munkahelye adta veszélyeket, hiszen azokat más egészségügyi és biztonsági törvények szabályozzák, (pl. COSHH szabályok az Egyesült Királyságban).
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